Démarche de construction d’un graphique en nuage de point

1-  Utiliser du papier millimétrique et travailler à la mine

2-  Indiquer le titre en haut au centre  

Le titre est le plus précis possible, habituellement il prend la forme y = f(x). S’il y a plusieurs graphiques, ils sont numérotés.

Ex : graphique 1 : l’angle de réfraction dans le verre en fonction de l’angle d’incidence

3-  Identifier l’axe des y avec la variable dépendante et l’unité de mesure utilisée entre parenthèse 

Ex : angle de réfraction ()

4-  Identifier l’axe horizontal (x)avec la variable indépendante et l’unité de mesure

Ex : angle d’incidence ()

5-  Graduer l’axe vertical et horizontal de façon à :

· Obtenir une graduation régulière pour les lignes plus foncées (à chaque cm) facile à lire (par 1, 2, 5 ou leurs multiples)

· Obtenir le plus grand graphique possible sur le papier ( en respectant d’abord la première règle

· Ne pas utiliser des graduations par 2,5 ou 3 ou 4 ou 7. C’est trop difficile à lire

· Éviter de couper les axes, surtout si on doit interpréter des tendances.

6-  Reporter les mesure dans le graphique en traçant un point pour chaque couple de données.

7-  Reporter l’incertitude sur la valeur du x et du y pour chaque couple de point (en formant une croix) 

Ex : (voir au verso)

8-  Ne pas relier chacun des points mais plutôt tracer une courbe représentant la tendance générale sans nécessairement passer par tous les points.

Ex : voir au verso

Exemple complet tiré du tableau suivant :

Tableau 1 : Angle de réfraction (R) dans le verre en fonction de l’angle d’incidence (i)

i
R max
R min
R milieu
Incertitude

()
()
()
()
()
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10,0
8,0
6,0
7
1

20,0
17,0
14,0
16
2

30,0
26,0
21,0
24
3

40,0
36,0
30,0
33
3

50,0
49,0
42,0
46
4

60,0
57,0
50,0
54
4

 i = angle d’incidence

R max = La plus haute valeur de l’angle R obtenue par une équipe de la classe

R min = la plus basse valeur de l’angle R obtenue par une équipe de la classe

R milieu = la valeur se situant au milieu entre R max et R min 
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Incertitude = l’écart entre la valeur médiane et les valeurs R max et R min.
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Graph r f(i)

		10		0.5		0.5		1		1

		20						1.5		1.5

		30						2.5		2.5

		40						3		3

		50						3.5		3.5

		60						3.5		3.5



Angle d'incidence (degré)

Angle de réfraction (degré)

Angle de réfraction (R) en fonction de l'angle d'incidence (i)

7

15.5

23.5

33

45.5

53.5



graph sinr f(sin i

		0.1736481777						0.0173223188		0.0173223188

		0.3420201433						0.0252249046		0.0252249046

		0.5						0.0400015986		0.0400015986

		0.6427876097						0.0438926261		0.0438926261

		0.7660444431						0.0427894869		0.0427894869

		0.8660254038						0.0363130624		0.0363130624



Sinus i

Sinus R

Sinus de l'angle de réfraction (sin R) en  fonction du sinus de l'angle d'incidence (sini)

0.1218507821

0.2671468002

0.3983695482

0.5438926261

0.7119200933

0.8023575055



Graph1

		10						1		1

		20						1.5		1.5

		30						2.5		2.5

		40						3		3

		50						3.5		3.5

		60						3.5		3.5
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r en fonction i

		i		R max		R min		R médiane		incertitude

		degré		degré		degré		degré		degré

		0.5		0.5		0.5

		10.0		8.0		6.0		7		1

		20.0		17.0		14.0		16		2

		30.0		26.0		21.0		24		3

		40.0		36.0		30.0		33		3

		50.0		49.0		42.0		46		4

		60.0		57.0		50.0		54		4

		Sin i		Sin R max		Sin R min		Sin R mediane		Incertitude

		0.009		0.009		0.009

		0.174		0.139		0.105		0.12		0.02

		0.342		0.292		0.242		0.27		0.03

		0.500		0.438		0.358		0.40		0.04

		0.643		0.588		0.500		0.54		0.04

		0.766		0.755		0.669		0.71		0.04

		0.866		0.839		0.766		0.80		0.04

		Rapport sinR/sini

		0.80

		0.85

		0.88

		0.91

		0.99

		0.97
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