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Utiliser excel pour des calculs incertitudes et des graphiques

1. Inscrire le tableau des données brutes dans la feuille de calcul EXCEL


A
B
C
D
E

1
i
R max
R min
R milieu
incertitude

2
degré
degré
degré
degré
degré

3
0,5
0,5
0,5



4
10,0
8,0
6,0



5
20,0
17,0
14,0



6
30,0
26,0
21,0



7
40,0
36,0
30,0



8
50,0
49,0
42,0



9
60,0
57,0
50,0



2. Ajouter les formules dans les colonnes pour le calcul d’incertitude

Pour la valeur milieu la formule est :  =(B4+C4)/2

B4 étant le Rmax pour la première valeur C4 étant le Rmin pour la première valeur.

Pour l’incertitude la formule est : =(B4-C4)/2  pour faire le calcul (Rmax-Rmin)/2

Ensuite on peut faire copier coller pour les autres valeurs 

(excel va changer le nom des cellules automatiquement pour vous) 


A
B
C
D
E

1
i
R max
R min
R milieu
incertitude

2
degré
degré
degré
degré
degré

3
0,5
0,5
0,5



4
10,0
8,0
6,0
=(B4+C4)/2
=(B4-C4)/2

5
20,0
17,0
14,0
=(B5+C5)/2
=(B5-C5)/2

6
30,0
26,0
21,0



7
40,0
36,0
30,0



8
50,0
49,0
42,0



9
60,0
57,0
50,0



3. Faire un graphique

(Insertion ( graphique
La fenêtre de l’assistant graphique s’ouvre vous devez suivre les étapes.

Étape 1 sur 4 : Type de graphique : nuage de point
et
sous type de graphique : sans courbe 
 puis cliquer suivant

Étape 2 sur 4 :( l’onglet  série, ( ajouter, 

( la boite de couleur à droite pour la valeur des x
 noircir  la colonne utilisé pour axe des x sur la feuille(angle i). 

( Cliquer sur la boite pour revenir à la fenêtre de l’assistant.


Refaire la même chose pour les valeurs de y (choisir le R médiane).


( cliquer sur suivant

Étape 3 sur 4  titre du graphique, titre des axes (c’est assez évident ce qu’il faut faire) ne pas oublier les unités de mesures (entre parenthèse).

Étape 4 sur 4
(choisir soit sur une nouvelle feuille(plus grand) ou bien sur la feuille en cours (plus petit)

( fin.

Votre graphique devrait apparaître.

4. Modifier le graphique

( avec bouton droit sur la zone de traçage,

Vous avez accès à toutes les options précédentes et vous pouvez changer la couleur du fond de votre graphique avec format de la zone de traçage.

5. Ajouter l’incertitude sur mon graphique.

(Avec bouton droit sur un point de la série. Choisir format de série de donnée.

( onglet barre d’erreur x: 

si l’incertitude absolue est la même pour toutes les valeurs 

alors cocher précision et indiquer l’incertitude dans la case.

Si c’est une incertitude relative qui est la même pour toute les valeurs alors cocher relative et indiquer le %

Si l’incertitude est différente pour chaque point, cliquer sur personnalisée et choisir la plage de cellule (la colonne incertitude) pour les plus et pour les moins.
( Idem pour barre d’erreur des y :

( OK

6. Ajouter une courbe de tendance pour mon graphique.

( Avec bouton droit sur un point de la série. Choisir Ajouter une courbe de tendance

( Onglet type : choisir celle qui ressemble à la tendance du graphique.

 ( Onglet option : nom  de la courbe cocher personnalisé inscrire un nom.




 Prévision: pour allonger votre courbe au delà des points




Coupe l’axe horizontal: Utile si vous savez que le point 0,0 existe.




Afficher l’équation sur le graphique: Si c’est utile.

Afficher le coefficient de détermination: plus c’est près de 1 plus votre courbe est pertinente

     ( OK.

 Vous pouvez changer de courbe et modifier chaque option de la même manière.

7. Les fonctions

Plusieurs fonctions sont disponibles vous pouvez les coller dans vos formules en 

( insertion puis fonction.

À noter.

La fonction sinus utilise des angles en radians. La formule à inscrire dans la cellule doit être:

-    obtenir le sinus de l’angle contenu dans la cellule A4 (par exemple)

· Je choisis une autre cellule et j’inscris: =SIN(PI()*A4/180), 

(excel multiplie 3,1416 (le nombre PI) par 10,0 (la valeur dans A4) divisé par 180 et affiche dans cette cellule le sinus correspondant.)

Excel va afficher les valeurs et non pas la formule








