Tableaux et graphiques tiré de  (http://profmarc.pingouin.ca/chimie/cadre.html) 

Règles de présentation d'un tableau :
La construction d'un tableau demande que l'on ait toujours en tête qu'un bon tableau doit être auto-explicatif. Normalement, le lecteur de devrait pas avoir à recourir au texte pour comprendre les différents éléments qui le composent.


a. Chaque tableau est identifié par un numéro par lequel il est cité dans le texte. 

b. Le but du tableau est énoncé par un titre concis. 

c. Un en-tête précis identifie le contenu de chaque ligne et de chaque colonne. 

d. S'il y a lieu, on indique dans les en-têtes les unités des variables accumulées dans le tableau. Les abréviations standard sont utilisées pour les unités. 

e. Il faut toujours indiquer la précision des résultats en donnant la l’erreur absolue. Si l'erreur absolue est la même pour tous les résultats d'une colonne, on insère cette erreur dans l'en-tête de la colonne. 

f. On aligne la virgule décimale des valeurs d'une colonne en fonction de l’erreur absolue 

Exemple :

Un tableau des résultats ne contient que les valeurs mesurées en laboratoire.

Tableau 1

Mesure du volume (v) d’un objet en fonction de sa masse (m)

Masse de l’objet

m

+/- 0,5 g
volume 

v

+/- 0,01 cm3


Essai 1
Essai 2
Essai 3

1,0
12,05
12,32
12,01

2,0
24,32
25,18
24,45

3,0
36,15
35,98
36,01

4,0
48,56
49,01
48,23

5,0
50,00
49,98
50,92

6,0
62,80
62,78
62,12

7,0
74,06
73,96
74,23

8,0
86,23
86,45
86,26

Analyse des résultats

A) Calcul de la moyenne des extrêmes et d’incertitude absolue sur les mesures de volume

Exemple avec la valeur de masse = 1,0 g
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où V max = valeur maximum des trois essais

Vmin = valeur minimum des trois essais
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réponse : 12,165 
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 0,155 cm3

la convention veux que l’incertitude possède un seul chiffre significatif

donc 

12,165 
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0,2 cm3 

on ajuste ensuite la valeur selon la même précision que l’incertitude. Alors finalement :

12,2 
[image: image5.wmf]±

 0,2 cm3

B) Calcul de l’incertitude relative

Exemple avec la masse de 1,0 g
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1,639344 % on doit arrondir  donc   2 %

Nous obtenons alors le tableau suivant

Tableau 2

Moyenne des valeurs extrêmes du volume (v) mesuré d’un objet en fonction de sa masse (m)

Masse de l’objet

m

+/- 0,5 g
volume

v

cm3
Incertitude absolue

cm3
Incertitude relative

%

1,0
12,2
0,2
2

2,0
24,8
0,4
2

3,0
36,07
0,09
0,2

4,0
48,6
0,4
0,8

5,0
50,5
0,5
0,9

6,0
62,5
0,3
0,5

7,0
74,1
0,1
0,2

8,0
86,3
0,1
0,1

Règles de présentation d'un graphique :
Habituellement, la variable indépendante est tracée en abscisse (X) et la variable dépendante en ordonnée (Y). La façon de procéder lors de l'expérimentation détermine généralement la variable indépendante.


a. Chaque graphique est identifié par un numéro par lequel il est cité dans le texte. 

b. Le but du graphique est énoncé par un titre concis. 

c. Les symboles utilisés dans le tableau correspondant doivent être identifiés dans le titre du graphique. 

d. Le nom de la variable et les unités doivent être indiquées près de chacun des axes. 

e. La courbe résultante doit être aussi étendue que ne le permet la surface disponible. 

f. Chaque point doit être entouré d'un symbole dont les dimensions correspondent à la précision de la mesure. On emploie aussi des rectangles dont la largeur et la hauteur peuvent correspondre à l'incertitude sur les variables correspondantes. 
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